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Powyższe hasła są dewizą naszej firmy od początku istnienia. U nas najważniejsi są ludzie, 
którzy na co dzień w swojej pracy kierują się tym przesłaniem. Dzięki temu powstają nowocze-
sne rozwiązania i produkty, które na stałe przekonują naszych Klientów do współpracy z nami. 
Na rynku polskim działamy od 1992 roku. 

Jesteśmy czołowym dostawcą uszczelnień dla przemysłu na potrzeby produkcji, utrzymania ruchu i remon-
tów. Innowacyjne rozwiązywania, profesjonalizm w działaniu oraz pełne zaangażowanie zespołu spowo-
dowały ugruntowanie naszej pozycji jako lidera w branży uszczelnień technicznych.

W naszej ofercie znajdują się uszczelnienia o szerokim zakresie zastosowań:
- uszczelnienia do ruchów obrotowych
- uszczelnienia statyczne
- uszczelnienia do hydrauliki siłowej
- uszczelnienia do pneumatyki
- wyroby gumowe produkowane na podstawie dokumentacji klienta

Nasze uszczelnienia stosowane są zarówno w przemyśle maszynowym, chemicznym, stoczniowym, 
spożywczym jak i w motoryzacji, górnictwie, hutnictwie, energetyce, rolnictwie oraz wielu innych.

Idea. Pasja. Profesjonalizm.
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Jakość

Jakość – to dziedzina, na którą kładziemy szcze-
gólny nacisk. Współpracujemy tylko ze spraw-
dzonymi producentami, którzy posiadają certy-
fikowane systemy zarządzania jakością. Dział 
Kontroli Jakości naszej firmy dokonuje oceny 
jakości  towarów korzystając z nowocześnie wy-
posażonego laboratorium. Produkty sprawdza-
my pod względem zgodności wymiarowej oraz 
własności fizycznych materiału. Nasz system 
zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie 
z wytycznymi normy EN ISO 9001:2015. 

Do wyposażenia laboratorium pomiarowego należą:

-  mikroskop VISION HOWK oraz system komputerowy do obsługi oprogramowania pomiarowego 
 umożliwiający wykonywanie bezdotykowych pomiarów detali
-  mikroskop VISION SX25, dzięki któremu możemy w dużym powiększeniu badać jakość powierzchni  
 uszczelnień
-  twardościomierz BAREISS umożliwiający, dzięki wymiennym głowicom automatyczny pomiar 
 twardości detali gumowych
-  waga precyzyjna Kern umożliwiającą określenie gęstości materiałów
-  komora badań cieplnych, służąca do sprawdzania zmian własności materiałów pod wpływem
 podwyższonej temperatury.

Szybka dostawa

Szeroka paleta uszczelnień znajdująca się w naszym ma-
gazynie, odpowiedni system składowania, nowoczesny 
system informatyczno-logistyczny, pełne zaangażowanie 
naszego zespołu, współpraca z największymi firmami spe-
dycyjnymi oraz własna baza transportowa pozwalają nam 
skrócić do  niezbędnego minimum czas dostawy. Towar, 
który znajduje się w magazynie, wysyłany jest najpóźniej 
do 24h od złożenia zamówienia. 
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Magazyn

Obecnie posiadamy jeden z największych maga-
zynów uszczelnień w Polsce, w którym znajduje 
się 15 tys. pozycji. Pomimo tego stale dążymy do 
powiększania asortymentu zgodnie z potrzebami i  
oczekiwaniami naszych Klientów oraz wymogami 
rynku.

Istnieje możliwość zaoferowania produktów o wymiarach i z materiałów nie ujętych w tym katalogu. 
Katalog zawiera podstawowe dane techniczne naszych produktów, podane w nim informacje nie gwarantu-
ją przydatności w określonych warunkach pracy- zalecamy dokonania stosownych prób przez użytkownika.

Doświadczenie 

W wyniku naszej długoletniej obecności na ryn-
ku rozwiązaliśmy wspólnie z naszymi partnerami 
wiele problemów. Dzięki temu zdobyliśmy wiedzę 
i umiejętności pozwalające na obsługę zgodną 
z  najnowocześniejszymi standardami.



Uszczelnienia do ruchów obrotowych 
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Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

76.90H / 76.97H
Uszczelnienie ślizgowe 

GOETZE
0,4 -40 ÷ 180 10

Duronit V
+ elastomer

76.95H
Uszczelnienie ślizgowe 

GOETZE
0,4 -40 ÷ 180 10

Duronit V
+ elastomer

76.91 Pierścień adaptacyjny - -40 ÷ 180 - NBR, FPM

PM
Przyrząd montażowy do 
uszczelnień ślizgowych 

GOETZE
- - - -

UW-A NBR
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -40 ÷ 100 12

NBR 
+ St. 10139 

UW-A FKM
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -30 ÷ 200 35

FPM 
+ St. 1.4301

UW-AS NBR
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -40 ÷ 100 12

NBR 
+ St. 10139 

UW-AS FKM
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -30 ÷ 200 35

FPM 
+ St. 1.4301

UW-AO
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
- -40 ÷ 100 6

NBR 
+ St. 10139 



Uszczelnienia do ruchów obrotowych 
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Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

UW-AP
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,03 -40 ÷ 100 6

NBR
+ St. 10139 

UW-B
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -40 ÷ 100 12

NBR
+ St. 10139 

UW-BS
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -40 ÷ 100 12

NBR
+ St. 10139 

UW-BO
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
- -40 ÷ 100 6

NBR 
+ St. 10139

UW-BP
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,03 -40 ÷ 100 6

NBR
+ St. 10139 

UW-C
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -40 ÷ 100 12

NBR
+ St. 10139 

UW-CS
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -40 ÷ 100 12

NBR
+ St. 10139 

UW-AK
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -40 ÷ 100 12

NBR
+ St. 10139 

UW-AKS
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -40 ÷ 100 12

NBR
+ St. 10139 

Uszczelnienia do ruchów obrotowych 



Uszczelnienia do ruchów obrotowych 
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Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

UW-AY
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
1 -40 ÷ 100 10

NBR
+ St. 10139 

UW-ASY
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
1 -40 ÷ 100 10

NBR
+ St. 10139 

UW-AZ
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -40 ÷ 100 10

NBR
+ St. 10139 

UW-CP21
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
1.0 -90 ÷ 250 40

PTFE
+ FPM

+ St. 1.4404

UW-CL NBR
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 - 40 ÷ 100 12

NBR
+ St. 1.4404

UW-CL FKM
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -30 ÷ 200 15

FPM 
+ St. 1.4404

UW-E5 NBR
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -30 ÷ 100 20 NBR

UW-E5 FKM
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -20 ÷ 180 25 FPM 

UW-E6 NBR
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -30 ÷ 100 20 NBR



Uszczelnienia do ruchów obrotowych 
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Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

UW-E6 FKM
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -20 ÷ 180 25 FPM

UW-E7 NBR
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -30 ÷ 100 20 NBR

UW-E7 FKM
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
0,05 -20 ÷ 180 25 FPM

UW-EPO
Uszczelnienie wału

(simmeringi)
1.0 -20 ÷ 205 15

PTFE/W/Gr 
+ FPM

+ St. 1.4571

UW-CAS
Uszczelnienie wału 

kasetowe
Zależne od 

zastosowania

Zgodnie 
z zastosowanym 

materiałem
15 NBR FPM

UW-RM01 NBR Uszczelnienie osiowe
Zależne od 

zastosowania
-40 ÷ 100 12

NBR 
+ St. 1.0204

UW-RM01 FKM Uszczelnienie osiowe - -30 ÷ 180 12
FPM 

+ St. 1.4301

UW-RM02 NBR Uszczelnienie osiowe - -40 ÷ 100 12
NBR 

+ St. 1.0204

UW-RM02 FKM Uszczelnienie osiowe - -30 ÷ 180 12
FPM 

+ St. 1.4301

Uszczelnienia do ruchów obrotowych 



Uszczelnienia do ruchów obrotowych 
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Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

UW-VA NBR V-ring 0,03 -40 ÷ 100 8 NBR

UW-VA FKM V-ring 0,03 -30 ÷ 200 6,5 FPM

UW-VS NBR V-ring 0,03 -40 ÷ 100 8 NBR

UW-VS FKM V-ring 0,03 -30 ÷ 200 6,5 FPM

UW-VE NBR V-ring 0,03 -40 ÷ 100 8 NBR

UW-VE FKM V-ring 0,03 -30 ÷ 200 6,5 FPM

UW-VL NBR V-ring 0,03 -40 ÷ 100 8 NBR

UW-VL FPM V-ring 0,03 -30 ÷ 200 6,5 FPM

UW-PR
Uszczelnienie

promieniowe wału
15 -150 ÷ 250 2

PTFE/W/Gr
+ St. 1.4310
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Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

UW-PW
Uszczelnienie 

promieniowe wału
30 -30 ÷ 120 2

PTFE/Gr 
+ NBR

UW-PZ
Uszczelnienie

promieniowe wału
30 -30 ÷ 120 2

PTFE/Gr 
+ NBR

PRZ
Uszczelnienie

promieniowe wału
35 -150 ÷ 250 10

PTFE 
+ St. 1.4310

PRW
Uszczelnienie

promieniowe wału
35 -150 ÷ 250 10

PTFE 
+ St. 1.4310

PG Pokrywa gumowana 0,05 -30 ÷ 100 -
NBR,
FPM

WSH Tuleja naprawcza wału - - - Stal 1.4301



Uszczelnienia statyczne 
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Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

OR O-ring
Zależne od 

zastosowania

Zgodnie  
z zastosowanym 

materiałem
-

NBR, FPM, 
VMQ, EPDM, 
HNBR, FFPM, 

PTFE

BOX Box oringowy
Zależne od 

zastosowania

Zgodnie  
z zastosowanym 

materiałem
-

NBR, FPM, 
VMQ, EPDM, 
HNBR, FFPM, 

PTFE

SZO Sznur
Zależne od 

zastosowania

Zgodnie  
z zastosowanym 

materiałem
-

NBR, FPM, 
EPDM, VMQ

XR NBR X-ring
Zależne od 

zastosowania
-40 ÷ 100 - NBR

XR FKM X-ring
Zależne od 

zastosowania
-30 ÷ 200 - FPM

PP Uszczelnienie statyczne
Zależne od 

zastosowania

Zgodnie  
z zastosowanym 

materiałem
-

Wszystkie 
dostępne 

elastomery

UPR Uszczelnienie statyczne
Zależne od 

zastosowania

Zgodnie  
z zastosowanym 

materiałem
-

NBR, EPDM, 
FPM, MVQ, 

PTFE

PUP Uszczelnienie statyczne 50 -30 ÷ 80 - PU

POP Pierścień podporowy
Zależne od 

zastosowania

Zgodnie 
z zastosowanym 

materiałem
-

PTFE, PA, 
POM, NBR

POW Pierścień podporowy
Zależne od 

zastosowania

Zgodnie 
z zastosowanym 

materiałem
-

PTFE, PA, 
POM, NBR, 

PTFE

US-01
Uszczelnienie do złączy 

śrubowych
Zależne od 

zastosowania

Zgodnie 
z zastosowanym 

materiałem
-

NBR/FPM/EPDM
z St. 1.0330 

(ocynk)/ NBR/
FPM/EPDM
z St. 14301

US-02
Uszczelnienie do złączy 

śrubowych
Zależne od 

zastosowania

Zgodnie 
z zastosowanym 

materiałem
-

NBR/FPM/EPDM
z St. 1.0330 

(ocynk)/ NBR/
FPM/EPDM 
z St. 14301

DIN 3869
Pierścień  profilowany 

DIN 3869
Zależne od 

zastosowania

Zgodnie 
z zastosowanym 

materiałem
-

NBR FKM 
EPDM
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Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

TK-01 Uszczelnienie tłoka 40 -30 ÷ 105 0,5 POM + NBR

TK-02 Uszczelnienie tłoka 40 -30 ÷ 105 0,5 POM + NBR

TK-03 Uszczelnienie tłoka 40 -30 ÷ 105 0,5
NBR + PU 

+ POM

TK-04 Uszczelnienie tłoka 40 -30 ÷ 105 0,5 POM + NBR

TK-05 Uszczelnienie tłoka 70 -30 ÷ 100 0,5 PA + NBR

TK-06 Uszczelnienie tłoka 40 -30 ÷ 105 1,5
PTFE + POM 

+ NBR

TK-07 Uszczelnienie tłoka 25 -30 ÷ 100 0,5 PU + NBR

TK-08 Uszczelnienie tłoka 40 -30 ÷ 105 5
PTFE/BR 

+ NBR

TK-09 Uszczelnienie tłoka 40 -30 ÷ 100 15
PTFE/BR 

+ NBR

TK-10 Uszczelnienie tłoka 60 -30 ÷ 105 0,5 NBR

TK-11 Uszczelnienie tłoka 50 -30 ÷ 100 0,5
NBR + NBR/F 

+ POM
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Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

TK-12 Uszczelnienie tłoka 40 -30 ÷ 100 0,5 PU + POM

TK-13 NBR Uszczelnienie tłoka 15 -30 ÷ 105 0,5 NBR

TK-13 PU Uszczelnienie tłoka 40 -30 ÷ 100 0,5 PU

TK-14 Uszczelnienie tłoka 35 -15–250 15 PTFE + Stal

TK-24 Uszczelnienie tłoka 70 -30 ÷ 100 0,5
NBR + NBR/F 

+ POM

TS-01 Uszczelnienie tłoczyska 40 -30 ÷ 105 0,5 POM + NBR/F

TS-02 Uszczelnienie tłoczyska 40 -30 ÷ 100 0,5 NBR + NBR/F

TS-03 NBR Uszczelnienie tłoczyska 15 -30 ÷ 105 0,5 NBR

TS-03 PU Uszczelnienie tłoczyska 40 -30 ÷ 100 0,5 PU

TS-04 Uszczelnienie tłoczyska 40 -30 ÷ 100 0,5 PU

TS-05 Uszczelnienie tłoczyska 40 -30 ÷ 100 0,5 PU
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Uszczelnienia siłowników hydraulicznych

Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

TS-06 Uszczelnienie tłoczyska 40 -30 ÷ 100 0,5 PU + POM

TS-07 Uszczelnienie tłoczyska 63 -30 ÷ 80 0,5
PU + NBR 

+ POM

TS-08 Uszczelnienie tłoczyska 40 -30 ÷ 105 0,5 NBR + POM

TS-09 Uszczelnienie tłoczyska 25 -30 ÷ 80 2.0
ITB/NBR 
+ POM + 
PTFE/W

TS-10 Uszczelnienie tłoczyska 8 -30 ÷ 80 2.0
ITB/NBR 

+ POM

TS-11 Uszczelnienie tłoczyska 40 -40 ÷ 100 0,5 PU + POM

TS-12 Uszczelnienie tłoczyska 40 -30 ÷ 100 0,5 PU + POM

TS-13 Uszczelnienie tłoczyska 25 -30 ÷ 80 2.0 ITB/NBR

TS-14 Uszczelnienie tłoczyska 40 -30 ÷ 100 0,5 NBR NBR/F

TS-15 Uszczelnienie tłoczyska 70 -30 ÷ 105 0,5 NBR + POM

TS-16 Uszczelnienie tłoczyska 40 -30 ÷ 100 15.0 PTFE/BR + NBR
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Uszczelnienia siłowników hydraulicznych

Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

TS-17 Uszczelnienie tłoczyska 40 -30 ÷ 105 15.0
PTFE/BR 

+ NBR

TS-18 Uszczelnienie tłoczyska 35 -15–250 15.0 PTFE + Stal

TT-01 NBR
Uszczelnienie tłoka 

i tłoczyska
16 -30 ÷ 100 0,5 NBR

TT-01 PU
Uszczelnienie tłoka 

i tłoczyska
40 -30 ÷ 100 0,5 PU

TT-02
Uszczelnienie tłoka 

i tłoczyska
40 -40 ÷ 100 0,5 PU

TT-03
Uszczelnienie tłoka 

i tłoczyska
10 -30 ÷ 105 0,5 NBR

TT-04
Uszczelnienie tłoka 

i tłoczyska
20 -30 ÷ 100 0,5 NBR + NBR/F

Z-01 NBR Pierścień zgarniający - -40 ÷ 105 1.0 NBR

Z-01 PU Pierścień zgarniający - -30 ÷ 100 1.0 PU

Z-02 Pierścień zgarniający - -40 ÷ 120 1.0 PU

Z-03 NBR Pierścień zgarniający - -40 ÷ 105 1.0 NBR
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Uszczelnienia siłowników hydraulicznych

Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

Z-03 PU Pierścień zgarniający - -30 ÷ 100 1.0 PU

Z-04 Pierścień zgarniający - -40 ÷ 100 1.0 NBR + Stal

Z-05 Pierścień zgarniający - -30 ÷ 100 1.0 PU + Stal

Z-06 Pierścień zgarniający - -40 ÷ 100 1.0 NBR + Stal

Z-07 Pierścień zgarniający - -40 ÷ 100 1.0 PU + Stal

Z-08 Pierścień zgarniający - -30 ÷ 100 1.0 PU

ZD-01 Pierścień zgarniający - -40 ÷ 105 1.0 NBR

ZD-01 Pierścień zgarniający - -30 ÷ 100 1.0 PU

ZD-02 Pierścień zgarniający - -40 ÷ 100 1.0 NBR

ZD-03 Pierścień zgarniający - -40 ÷ 100 1.0 PU + Stal

ZD-04 Pierścień zgarniający - -30 ÷ 100 15
PTFE/BR 

+ NBR
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Uszczelnienia siłowników hydraulicznych

Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

ZD-05 Pierścień zgarniający - -30 ÷ 100 15
PTFE/BR 

+ NBR

PPS-01 POM/
WS

Pierścień prowadzący 35 -30 ÷ 125 1 POM/WS

PPS-01 PTFE/BR Pierścień prowadzący 25 -60 ÷ 200 15 PTFE/BR

PPS-01 WŻ Pierścień prowadzący 30 -40 ÷ 130 1
Wzmacniana 

żywica

PT-01 PTFE/BR Taśma prowadząca 25 -60 ÷ 200 15 PTFE/BR

PT-01 WŻ Taśma prowadząca 35 -50 ÷ 130 1
Wzmacniana 

żywica



KATALOG 2020 19

Uszczelnienia siłowników pneumatycznych

Profil Kod Opis
Ciśnienie

maks. [MPa]
Temperatura

pracy 0C]
Prędkość

maks. [m/s]
Materiał

TK-15 Uszczelnienie tłoka 1.0 -30 ÷ 105 1 NBR + Stal

TK-16 Uszczelnienie tłoka 1.2 -30 ÷ 105 1 NBR + Stal

TK-17 Uszczelnienie tłoka 1.2 -30 ÷ 105 1 NBR + Alu

TK-18 Uszczelnienie tłoka 1.2 -20 ÷ 100 1 NBR

TK-19 Uszczelnienie tłoka 1.2 -30 ÷ 105 1 NBR

TK-21 Uszczelnienie tłoka 1.2 -30 ÷ 80 1 PU

TS-20 Uszczelnienie tłoczyska 1.6 -30 ÷ 105 1 NBR + Stal

TS-21 Uszczelnienie tłoczyska 1.6 -30 ÷ 80 1 PU

TS-22 Uszczelnienie tłoczyska 1.6 -30 ÷ 105 1 NBR

TS-23 Uszczelnienie tłoczyska 1.6 -30 ÷ 80 1
NBR 

+ HYTREL

TS-24 NBR Uszczelnienie tłoczyska 1.6 -30 ÷ 105 1 NBR

TS-24 PU Uszczelnienie tłoczyska 1.6 -30 ÷ 80 1 PU



SIEDZIBA FIRMY:

43-100 Tychy
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