KARTA WEASNOSCI MATERIALU

Werkstoff-Datenblatt, Material-Data Sheet
MSM (Werkstoff-Datenblai aterial-Data Sheet) EPDM70

Sznur gumowy
(rubber cord )

Kolor / Farbe / Color: Black/ Czarny

Wiasciwosci Metoda badania Parametr testowy Wartos¢ Jednostka
Eigenschaften Prifvorschrift Prifparameter Wert Einheit
Properties Testing Method Testing Parameter Value Units
Twardosé

Harte DIN 53505 - 7015 Shore A
Hardness

Wytrzymatos¢ na rozcigganie
Zugfestigkeit DIN 53504 - 14 N/mm2
Tensile strength

Wydtuzenie przy zerwaniu
Bruchdehnung DIN 53504 - 300 %
Ultimate elongation

Wytrzymatos¢ na rozdarcie
WeiterreiBfestigkeit DIN 53515 - - N/mm
Tear resistance

Odpornosé¢ na niskie temperatury
Tieftemp. Besténdigkeit - -35 °C
Low temp. brittleness

Odksztatcenie trwate po sciskaniu
Druckverformungsrest DIN 53517 A 24 h /100 °C 16 %
Compression set

Zakres temperatury pracy: -45°C =+ +130 °C




