
Karta katalogowa produktu

POKRYWA GUMOWANA PG

Standardowe materiały:

• Pokrywa: 
NBR + Stal 1.4310 
FPM + Stal 1.4310

Opisy:

Pokrywa gumowana PG

Parametry pracy:

• Temperatura:  
NBR: -30 °C ÷ +100 °C 
FPM: -20°C ÷ +200°C

• 	Ciśnienie:	do	0,05	MPa

Media:

• Oleje	hydrauliczne	wg	DIN	51524,	oleje	i	smary	mineralne,	niepalne	
ciecze		hydrauliczne,	płyny	HFA,	HFB,	HFC,	woda

Zastosowanie:

• Skrzynie	biegów,	przekładnie,	reduktory

Zakres wymiarów (średnica wewnętrzna):

• 13,00	÷	290,00	mm

Termin	realizacji	poszczególnych	rozmiarów	zależny	jest	od	aktualnych	stanów	magazynowych.	Istnieje	możliwość	zaoferowania	niniejszego	produktu	o	wymiarach	nie	ujętych	
w	tej	karcie	jednak	może	się	to	wiązać	z	koniecznością	zamówienia	minimalnych	ilości	określonych	przez	dostawcę.
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POKRYWA GUMOWANA PG

Wszystkie	wymiary	podane	są	w	mm

Termin	realizacji	poszczególnych	rozmiarów	zależny	jest	od	aktualnych	stanów	magazynowych.	Istnieje	możliwość	zaoferowania	niniejszego	produktu	o	wymiarach	nie	ujętych	
w	tej	karcie	jednak	może	się	to	wiązać	z	koniecznością	zamówienia	minimalnych	ilości	określonych	przez	dostawcę.
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13 4,5

14 3

16 4

18 3

19 3,2
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Ød2 b

125 12

128,6 12

130 12

130 13

140 12

140 15

145 12

150 12

150 13

150 15

160 12

160 15

168 12

170 12

170 15

180 12

190 12

200 13

210 15

215 15

220 15

230 14

240 15

250 15
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290 15

290 18


