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 Kołek z gwintem wewnętrznym Tapped Stud Innengewindebuchse  

    
 

 

 

 

 Materiał, Material, Werkstoff: 
4.8, 1.4301, 
1.4401/04,1.4571 

   

     

 Powłoki: 
-galwanicznie ocynkowana 
-galw. ocynkow. i chromianowana 
-galwanicznie miedziowana 
-galwanicznie niklowana 

Coatings: 
-zinc plated 
-zinc plated & chromating 
-copper plated 
-nickel plated 

Beschichtungen: 
-galvanischverzinkt 
-galvanischverzinkundchromatiert 
-galvanischverkupfert 
-galvanischvernickelt 

 

 

Materiał,Material,Werkstoff:4.8  

    Waga(kg/100)   Pierścień cer. Uchwyt kołka Uchwyt pierścienia Podstawa pistoletu 

D b d2 L2 Weight d3 h FerruleType Chuck Ferrule Grip Foot Assembly 

 (mm) (mm) (mm) Gewicht (mm) (mm) Keramikring Bolzenhalter Keramikringhalter Fußplatte 

M5 5 

10 

12 0,754 

13 4 

UF-F10 25-97-00 

65-09-00 

NS20:36-01-00 
NS40:36-06-11 
dla wszystkich 

długości 

M5 

7 

15 0,911 

M5 20 1,146 

UF-10 25-09-00 

M5 25 1,449 

M5 30 1,753 

M5 35 2,057 

M5 40 2,36 

M5 45 2,664 

M5 50 2,968 

M5 60 3,575 

M5 70 4,183 

M5 80 4,79 

M5 90 5,397 

M5 100 6,005 

M6 6 

10 

12 0,709 

13 4 

UF-F10 
25-97-00 

65-09-00 

NS20:36-01-00 
NS40:36-06-11 
dla wszystkich 

długości 

M6 

9 

15 0,832 

M6 20 1,06 

UF-10 

M6 25 1,363 

25-09-00 

M6 30 1,667 

M6 35 1,971 

M6 40 2,274 

M6 45 2,578 

M6 50 2,882 

M6 60 3,489 

M6 70 4,097 

M6 80 4,704 

M6 90 5,311 

M6 100 5,919 
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M8 8 
12 

15 1,139 
16 5 UF-F12 25-31-00 65-11-00 

NS20:36-02-00 
NS40:36-06-10 
dla wszystkich 

długości 

M8 

12 

20 1,293 

M8 

14,6 

25 2,32 

18,5 5,8 

PF-F16 26-90-00 65-12-00 

M8 30 3,45 

PF16 26-48-00 65-11-00 

M8 35 4,12 

M8 40 4,79 

M8 45 5,46 

M8 50 6,13 

M8 55 6,8 

M8 60 7,47 

M8 70 8,81 

M8 80 10,15 

M8 90 11,49 

M8 100 12,83 

M10 10 

14,6 

22 2,485 

18,5 5,8 

PF-F16 26-90-00 65-12-00 

NS20:36-02-00 
NS40:36-06-10 
dla wszystkich 

długości 

M10 

15 

30 3,13 

PF16 

26-48-00 65-11-00 

M10 35 3,8 

M10 40 4,47 

M10 45 5,14 

M10 50 5,81 

M10 55 6,48 

M10 60 7,15 

M10 75 9,16 

M10 

16 

20 2,803 

21 7 
25-99-00 

65-12-00 M10 25 3,369 

M10 40 5,456 25-12-00 

M12 

18 18,3 

25 4,034 

23,2 7 PF-F20 

26-21-00 

65-13-00 
NS20:36-03-00 
dla wszystkich 

długości 

M12 30 5,066 

25-13-00 

M12 35 6,698 

M12 40 7,13 

M12 45 8,162 

M12 50 9,194 

M12 60 11,258 

M12 75 14,354 

M12 85 16,418 

M12 100 19,514 

M16 

24 22 

40 8,905 

28 10 UF22 25-15-00 65-30-00 
NS20:36-03-00 
dla wszystkich 

długości 

M16 50 11,888 

M16 60 14,871 

M16 70 17,854 

 


