NELWELD N1500i

LASKA

Inwerterowe urzgdzenie do zgrzewania kotkdow NELSON NELWELD N1500i

Gtéwne cechy urzgdzenia:

NELSON NELWELD N1500i to najnowsze,
lekkie oraz kompaktowe urzadzenie do
zgrzewania kotkéw o srednicy do 16 mm.
Posiada bardzo przyjazny interfejs
uzytkownika, cyfrowy wyswietlacz
parametrow pracy oraz wskaznik jakosci
spoiny.  Uproszczenie  konfiguracji  do
minimum skraca czas szkolenia obstugi oraz
gwarantuje wykonanie prawidfowych spoin.
Zbudowane na sprawdzonych podzespotach
zapewnia dtugg i bezawaryjng prace w
kazdych warunkach.

e wbudowany modut wykrywania nieprawidtowych spoin

e bezstopniowa regulacja pradu
® bezstopniowa regulacja czasu

® monitorowanie uszkodzen kabli oraz nieprawidtowosci ich podtgczenia

® zaprogramowane ustawienia procesu zgrzewania dla réznych $rednic kotkéw

® mozliwos¢ potaczenia z sterownikiem PLC

* wbudowany modut informujacy o zblizajacej sie konserwacji podzespotow

e autodiagnostyka urzadzenia

® mozliwo$é stosowania bardzo diugich przewoddéw
* wysoka wydajnosc zgrzewania kotkow

Parametry techniczne:

Prad zgrzewania:

50 + 1500A (regulowany bezstopniowo)

Czas zgrzewania:

5 +1000ms (regulowany bezstopniowo)

Napiecie zasilania:

400V, 50/60Hz,

Srednica zgrzewanych kotkéw:

3+16 mm

Zgrzewane materiaty kotkéw:

stal, stal nierdzewna, aluminium

Wydajnos¢ (min):

7 kotkdéw srednica 16 mm
30 kotkdéw srednica 12 mm

Pistolety: NS40B, NS40SL, NS20BHD
Stopien ochrony: IP23
Zabezpieczenie: 63 A zwtoczne (380 V)

Wtyczka sieciowa: 63 A CEE
Wymiary (S x W x D): 280 x 430 x 780mm
Ciezar (z kablem): 43,5 kg

Szczegdtowe informacje na temat urzadzen do zgrzewania kotkéw - prosimy o kontakt z
naszym doradcg technicznym




