
Zgrzewanie garbowe nakrętek M4 
 

Laska Technika Przemysłowa Sp. z o.o.            laska@laska.com.pl 

Towarowa 35, 43-100 Tychy             www.laska.com.pl 

+48 32 326 24 50 

 

 

 

 ØD1 ØD2 L1 L2 Nr 

 13 10 8 18 GL-000 

 16 12 9,5 20 GL-003 

 20 15 11,5 22 GL-007 

      

 

 

    

 
Średnica otworu 

blachy 
Krótki Długi Z kołnierzem SW 19 

 Ø4,5 PL04-045-Kx PL04-045-Dx PL04-045-Zx EL-000 

 Ø4,6 PL04-046-Kx PL04-046-Dx PL04-046-Zx EL-001 

 Ø4,7 PL04-047-Kx PL04-047-Dx PL04-047-Zx EL-002 

 Ø4,8 PL04-048-Kx PL04-048-Dx PL04-048-Zx EL-003 

 Ø4,9 PL04-049-Kx PL04-049-Dx PL04-049-Zx EL-004 

 Ø5,0 PL04-050-Kx PL04-050-Dx PL04-050-Zx EL-005 

 Ø5,1 PL04-051-Kx PL04-051-Dx PL04-051-Zx EL-006 

  Ø5,2 PL04-052-Kx PL04-052-Dx PL04-052-Zx EL-007 

 

 Ø5,3 PL04-053-Kx PL04-053-Dx PL04-053-Zx EL-008 

 Ø5,4 PL04-054-Kx PL04-054-Dx PL04-054-Zx EL-009 

SL-205  Ø5,5 PL04-055-Kx PL04-055-Dx PL04-055-Zx EL-010 

Sprężyna do obsad  
o długości do 30 mm 

 Ø5,6 PL04-056-Kx PL04-056-Dx PL04-056-Zx EL-011 

 Ø5,7 PL04-057-Kx PL04-057-Dx PL04-057-Zx EL-012 

 

 Ø5,8 PL04-058-Kx PL04-058-Dx PL04-058-Zx EL-013 

 Ø5,9 PL04-059-Kx PL04-059-Dx PL04-059-Zx EL-014 

 Ø6,0 PL04-060-Kx PL04-060-Dx PL04-060-Zx EL-015 

SL-206  

Przy zamawianiu w miejsce ‘x’ proszę wpisać oznaczenie materiału (np. PL04-056-DN): 
N – ceramika niebieska ZrO2, S – ceramika szara Si3N4, W – stal z warstwą izolacyjną (Al2O3) KCF Sprężyna do obsad  

o długości od 40 mm 
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Długość L Ø18 Ø24 

30 OL-500 OL-506 

40 OL-501 OL-507 

50 OL-502 OL-508 

   

   

Stożek 1:10 Stożek MK2 Gwint M18x1,5 

OL-580 OL-540 OL-560 

 

 
 

Istnieje możliwość zaoferowania także powyższych produktów o wymiarach  
i z materiałów nie ujętych w tym katalogu. Zamówienia prosimy kierować na adres mailowy 
podany poniżej. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Nasi 
pracownicy chętnie udzielą Państwu pomocy. 
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Właściwości materiałów ceramicznych 

Twardość [HV 0,5] Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

Odporność na szok termiczny [∆T°C] Odporność na pękanie [MPa*m1/2] 

ZrO2 biały ZrO2 niebieski Si3N4 szary AL2O3 (KCF) grafitowy 


