Zgrzewanie garbowe nakretek M6 LASKA
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o R Krotki Dtugi Z kotnierzem SW 19 SW 24
®6,5 PLO6-065-Kx PLO6-065-Dx PLO6-065-2x EL-031 EL-078
?6,6 PLO6-066-Kx PLO6-066-Dx PLO6-066-2x EL-032 EL-079
®6,7 PLO6-067-Kx PLO6-067-Dx PLO6-067-Zx EL-033 EL-080
?6,8 PLO6-068-Kx PLO6-068-Dx PLO6-068-2x EL-034 EL-081
?6,9 PLO6-069-Kx PL06-069-Dx PLO6-069-Zx EL-035 EL-082
®7,0 PLO6-070-Kx PL06-070-Dx PLO6-070-2x EL-036 EL-083
®7,1 PLO6-071-Kx PL06-071-Dx PLO6-071-Zx EL-037 EL-084
®7,2 PLO6-072-Kx PL06-072-Dx PLO6-072-2x EL-038 EL-085
®7,3 PLO6-073-Kx PL06-073-Dx PLO6-073-2x EL-039 EL-086
®7,4 PLO6-074-Kx PL06-074-Dx PLO6-074-2x EL-040 EL-087
®7,5 PLO6-075-Kx PLO6-075-Dx PLO6-075-2x EL-041 EL-088
®7,6 PLO6-076-Kx PL06-076-Dx PLO6-076-2x EL-042 EL-089
®7,7 PLO6-077-Kx PL06-077-Dx PLO6-077-2x EL-043 EL-090
m 07,8 PLO6-078-Kx PLO6-078-Dx PLO6-078-Zx EL-044 EL-091
®7,9 PLO6-079-Kx PL06-079-Dx PLO6-079-Zx EL-045 EL-092
SL-205 ?8,0 PLO6-080-Kx PLO6-080-Dx PLO6-080-2x EL-046 EL-093
Sprezyna do obsad ?8,1 PLO6-081-Kx PLO6-081-Dx PLO6-081-Zx EL-047 EL-094
o dtugosci do 30 mm @8,2 PLO6-082-Kx PLO6-082-Dx PLO6-082-2x EL-048 EL-095
?8,3 PLO6-083-Kx PLO6-083-Dx PLO6-083-2x EL-049 EL-096
m ?8,4 PLO6-084-Kx PLO6-084-Dx PLO6-084-7x EL-050 EL-097
@8,5 PLO6-085-Kx PLO6-085-Dx PLO6-085-2x EL-051 EL-098

SL-206
Przy zamawianiu w miejsce ‘x’ prosze wpisa¢ oznaczenie materiatu (np. PL06-070-DN):

Sprezyna do obsad N — ceramika niebieska ZrO,, S — ceramika szara Si;N,, W — stal z warstwa izolacyjna (Al,O;) KCF
o dtugosci od 40 mm
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s Twardosé [HV 0,5] s Wytrzymatosé na zginanie [MPa]

Odpornos$é na szok termiczny [AT°C] === Qdpornosé na pekanie [MPa*m1/2]

Istnieje mozliwos¢ zaoferowania takze powyzszych produktéw o wymiarach
i z materiatow nie ujetych w tym katalogu. Zamodwienia prosimy kierowac na adres mailowy
podany ponizej. W razie jakichkolwiek pytan badZz watpliwosci zachecamy do kontaktu. Nasi
pracownicy chetnie udzielg Paristwu pomocy.
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